
 

 Usure et Equipements                                                                                                                                    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Usure et Equipements                                                                                                                                    2 
 

Pièces d’Usure : 
 

- Dents de godet          P3-100 

 

- Lames, plat dur et demi-flèches  P101-107 

 
- Trains de roulement et chenilles P108-112 

 

Équipements : 
 

- Brise-Roche Hydraulique   P113  

 

- Pince de trie      P114 

 

- Tiltrotator       P115-124 

 

- Système de Guidage 2D   P125 
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Dents KOMATSU : 
 

Dents P004 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clavette P004P :  

Caractéristique technique 

Poids 0,9kg  
A  124 mm 

B 49 mm 
C   52 mm 

D 56 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P004SC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 

Caractéristique technique 

Poids 0,9kg  
A  139 mm 

B 69 mm 
C   52 mm 

D 56 mm 

Profil Twin Tiger  
Réf  P004YT 

Système  Kprime 
Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 

Caractéristique technique 
Poids 0,05kg  

A  53 mm 

B 16 mm 
C   21 mm 

Réf  P004P 
Système  Kprime 

Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 
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Porte dents P004 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 1,6kg  

A  17 mm 
B 63 mm 

C   118 mm 
D 51 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  16 mm 
Réf  1016P004 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 

Caractéristique technique 
Poids 1,5kg  

A  20 mm 

B 63 mm 
C   118 mm 

D 51 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  25 mm 
Réf  1020P004 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 0,5kg  
A  18 mm 

B 29 mm 

C   52 mm 
D 28 mm 

Réf  P004WN 
Type Nez à souder  

Système  Kprime 

Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 

Caractéristique technique 
Poids 1,4kg  

A  16 mm 

B 63 mm 
C   118 mm 

D 51 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  16 mm 
Réf  4016N15P004 

Type 4 

Système  Kprime 
Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 
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Dents P005 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractéristique technique 

Poids 1,5kg  
A  16 mm 

B 111 mm 

C   30 mm 
D 51 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  25 mm 

Réf 1020P004 
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 880 kg à 2 550Kg 

Caractéristique technique 
Poids 1,4kg  

A  147 mm 
B 56 mm 

C   60 mm 
D 66 mm 

Profil Standard Chisel 

Réf  P005SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 
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Clavette P005P :  

 

 

 

Porte dents P005 : 

 

Caractéristique technique 
Poids 1,4kg  

A  164 mm 
B 82 mm 

C   62 mm 
D 66 mm 

Profil Twin Tiger 

Réf  P005YT 
Système  Kprime 

Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 

Caractéristique technique 

Poids 0,1kg  
A  60 mm 

B 16 mm 
C   22 mm 

Réf  P005P 
Système  Kprime 

Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 

Caractéristique technique 
Poids 2,4kg  

A  24 mm 

B 69 mm 
C   134 mm 

D 60 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  22 mm 

Réf  1022P005 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 2,4kg  
A  27 mm 

B 72 mm 

C   134 mm 
D 60 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  25 mm 

Réf  1025P005 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 

aractéristique technique 

Poids 0,9kg  
A  22 mm 

B 34 mm 
C   60 mm 

D 33 mm 
Réf  P005WN 

Type Nez à souder  

Système  Kprime 
Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 
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Dents P010 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractéristique technique 
Poids 3,2kg  

A  16 mm 
B 25 mm 

C   153 mm 
D 60 mm 

E  25° 

Épaisseur de lame  25 mm 
Réf  4016N15P004 

Type 4 
Système  Kprime 

Poids machine  De 2 250 kg à 5 280Kg 

Caractéristique technique 

Poids 2,3kg  

A  170 mm 
B 64 mm 

C   69 mm 
D 76 mm 

Profil Standard Chisel 

Réf  P010SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 7 350 kg à 10 300Kg 
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Clavette 

P010P :  

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 2,3kg  

A  190 mm 
B 96 mm 

C   70 mm 
D 76 mm 

Profil Twin Tiger 

Réf  P010YT 
Système  Kprime 

Poids machine  De 7 350 kg à 10 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 2,9 kg  

A  175 mm 

B 66 mm 
C   68 mm 

D 79 mm 
Profil Heavy Duty Loader 

Réf  P010HDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 7 350 kg à 10 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 0,1kg  

A  69 mm 
B 18 mm 

C   25 mm 
Réf  P010P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 7 350 kg à 10 300Kg 
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Porte dents P010 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 4,0 kg  

A  27 mm 
B 81 mm 

C   158 mm 

D 68 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  25 mm 
Réf  1025P010 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 7 350 kg à 10 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 1,5kg  

A  27 mm 
B 46 mm 

C   70 mm 
D 45 mm 

Réf  P010WN 

Type Nez à souder  
Système  Kprime 

Poids machine  De 7 350 kg à 10 300Kg 
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Dents P015 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 3,4 kg  

A  205 mm 
B 67 mm 

C   83 mm 
D 87 mm 

Profil Point Chisel 

Réf  P015PC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 

Poids 3,7 kg  

A  205 mm 
B 78 mm 

C   84 mm 
D 87 mm 

Profil Standard Chisel 
Réf  P015SC 

Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 
Poids 3,9 kg  

A  211 mm 

B 77 mm 
C   83 mm 

D 88 mm 
Profil Rock Chisel 

Réf  P015RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 3,1 kg  

A  221 mm 
B 76 mm 

C   86 mm 
D 90 mm 

Profil Tiger 

Réf  P015T 
Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 

Poids 3,6 kg  
A  221 mm 

B 111 mm 
C   84 mm 

D 88 mm 
Profil Twin Tiger 

Réf  P015YT 

Système  Kprime 
Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 

Poids 5,1 kg  

A  205 mm 
B 143 mm 

C   84 mm 
D 88 mm 

Profil Flare 
Réf  P015F 

Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 5,1 kg  

A  205 mm 
B 143 mm 

C   84 mm 
D 88 mm 

Profil Basic Duty  Loder 

Réf  P015BDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 
Poids 5,1 kg  

A  205 mm 

B 143 mm 
C   84 mm 

D 88 mm 
Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P015HDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 
Poids 5,1 kg  

A  205 mm 
B 143 mm 

C   84 mm 

D 88 mm 
Profil Severre Duty  Loder 

Réf  P015SDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 
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Clavette P015P : 

 

 

 

Porte dents P015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 0,2 kg  

A  82 mm 
B 24 mm 

C   31 mm 
Réf  P015P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 
Poids 6,3 kg  

A  27 mm 
B 99 mm 

C   187 mm 

D 82 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  25 mm 
Réf  1025P015 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 

Poids 6,4 kg  
A  33 mm 

B 99 mm 
C   187 mm 

D 82 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  30 mm 

Réf  1030P015 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 7,8 kg  

A  24 mm 
B / 

C   201 mm 
D 82 mm 

E  25° 

Épaisseur de lame  25 mm 
Réf  4016N15P004 

Type 2 
Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 

Poids 2,4 kg  
A  31 mm 

B 52 mm 
C   82 mm 

D 51 mm 
Réf  P015WN 

Type Nez à souder  

Système  Kprime 
Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 

Caractéristique technique 

Poids 8,6 kg  
Réf  1025B25P015R (Droite) 

1025B25P015L (Gauche) 
Système  Kprime 

Poids machine  De 11 900 kg à 13 500Kg 
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Dents P020 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 5,0 kg  

A  231 mm 

B 76 mm 
C   94 mm 

D 99 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P020PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 5,5 kg  

A  231 mm 
B 89 mm 

C   94 mm 

D 106 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P020SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 5,6 kg  
A  238 mm 

B 86 mm 
C   95 mm 

D 101 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P020RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 



 

 Usure et Equipements                                                                                                                                    18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 4,6 kg  
A  249 mm 

B 89 mm 
C   97 mm 

D 101 mm 
Profil Tiger 

Réf  P020T 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 5,5 kg  
A  249 mm 

B 126 mm 

C   97 mm 
D 102 mm 

Profil Twin Tiger 
Réf  P020YT 

Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 7,5 kg  

A  236 mm 

B 162 mm 
C   97 mm 

D 100 mm 
Profil Flare 

Réf  P020F 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 6,6 kg  
A  225 mm 

B 88 mm 
C   95 mm 

D 104 mm 
Profil Basic Duty Loder 

Réf  P020BDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 8,2 kg  
A  237 mm 

B 92 mm 

C   95 mm 
D 109 mm 

Profil Heavy Duty Loder 
Réf  P020HDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 9,5 kg  

A  245 mm 

B 92 mm 
C   95 mm 

D 115 mm 
Profil Severre Duty  Loder 

Réf  P020SDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 
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Clavette P020P : 

 

 

Porte dents P020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 0,3 kg  
A  95 mm 

B 26 mm 
C   33 mm 

Réf  P020P 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 8,8 kg  

A  33 mm 
B 104 mm 

C   205 mm 

D 95 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  30 mm 
Réf  1020P020 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 8,6 kg  
A  41 mm 

B 104 mm 
C   205 mm 

D 95 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  40 mm 

Réf  1040P020 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 11,6 kg  

A  29 mm 
B 36 mm 

C   232 mm 
D 95 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  30 mm 
Réf  2030P020 

Type 2 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 11,7 kg  

A  29 mm 
B / 

C   228 mm 
D 95 mm 

E  25° 

Épaisseur de lame  30 mm 
Réf  2030B25P020 

Type 2 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 3,6 kg  

A  14 mm 
B 58 mm 

C   95 mm 
D 57 mm 

Réf  P020WN 

Type Nez à souder  
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 8,9 kg  

A  33 mm 
B 112 mm 

C   213 mm 
D 95 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  30 mm 
Réf  3030P020R (Droite) 

Type 3 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 8,9 kg  

A  33 mm 

B 112 mm 
C   213 mm 

D 95 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  30 mm 

Réf  3030P020L (Gauche) 
Type 3 

Système  Kprime 
Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 8,8 kg  
A  41 mm 

B 115 mm 

C   215 mm 
D 95 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  40 mm 

Réf  4030P020R (Droite) 

Type 3 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 8,8 kg  

A  41 mm 
B 115 mm 

C   215 mm 
D 95 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  40 mm 
Réf  4030P020L (Gauche)  

Type 3 
Système  Kprime 

Poids machine  De 17 300 kg à 24 100Kg 
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Dents P025 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 7,2 kg  

A  264 mm 

B 81 mm 
C   107 mm 

D 114 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P025PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 7,7 kg  

A  264 mm 
B 97 mm 

C   107 mm 

D 114 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P025SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 8,1 kg  
A  272 mm 

B 97 mm 
C   107 mm 

D 115 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P025RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 6,4 kg  
A  285 mm 

B 100 mm 
C   110 mm 

D 118 mm 
Profil Tiger 

Réf  P025T 

Système  Kprime 
Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 7,7 kg  
A  285 mm 

B 142 mm 

C   109 mm 
D 119 mm 

Profil Twin Tiger 
Réf  P025YT 

Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 10,7 kg  

A  265mm 

B 184 mm 
C   109 mm 

D 119 mm 
Profil Flare 

Réf  P025F 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 9,2 kg  
A  258 mm 

B 96 mm 
C   107 mm 

D 115 mm 
Profil Basic Duty Loder 

Réf  P025BDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 11,7 kg  
A  272 mm 

B 98 mm 

C   107 mm 
D 122 mm 

Profil Heavy Duty Loder 
Réf  P025HDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 13,1 kg  

A  281 mm 

B 103 mm 
C   107 mm 

D 124 mm 
Profil Severre Duty  Loder 

Réf  P025SDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Clavette P025P : 

 

 

Porte dents P025 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 0,4 kg  

A  106 mm 
B 27 mm 

C   36 mm 
Réf  P025P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 13,2 kg  

A  37 mm 
B 121 mm 

C   236 mm 

D 106 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  35 mm 
Réf  1035P025 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 13,2 kg  

A  41 mm 

B 121 mm 
C   236 mm 

D 106 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  40 mm 

Réf  1040P025 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 13,2 kg  

A  45 mm 
B 121 mm 

C   236 mm 
D 106 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  45 mm 
Réf  1045P025 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 13,2 kg  

A  37 mm 
B 121 mm 

C   236 mm 
D 106 mm 

E  25° 

Épaisseur de lame  35 mm 

Réf  1035B25P025 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 13,2 kg  

A  37 mm 
B 121 mm 

C   236 mm 
D 106 mm 

E  25° 

Épaisseur de lame  35 mm 
Réf  1040B25P025 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 

Poids 17,2 kg  

A  33 mm 
B / 

C   243 mm 
D 106 mm 

E  25° 

Épaisseur de lame  35 mm 
Réf  2035B25P025 

Type 2 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 5,4 kg  

A  16 mm 
B 66 mm 

C   109 mm 
D 63 mm 

Réf  P025WN 

Type Nez à souder  
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 13,2 kg  

A  41 mm 
B 126 mm 

C   242 mm 
D 106 mm 

E  30° 

F 6 
Épaisseur de lame  40 mm 

Réf  3040P025R (Droite) 
Type 3 

Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 13,2 kg  

A  41 mm 
B 126 mm 

C   242 mm 
D 106 mm 

E  30° 

F 6 
Épaisseur de lame  40 mm 

Réf  3040P025L (Gauche) 
Type 3 

Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 12,9 kg  
A  47 mm 

B 126 mm 

C   242 mm 
D 106 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  45 mm 

Réf  3045P025R (Droite) 

Type 3 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 

Caractéristique technique 
Poids 12,9 kg  

A  47 mm 
B 126 mm 

C   242 mm 
D 106 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  45 mm 
Réf  4030P025L (Gauche)  

Type 3 
Système  Kprime 

Poids machine  De 24 600 kg à 29 300Kg 
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Dents P030 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 9,7 kg  

A  293 mm 

B 89 mm 
C   117 mm 

D 123 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P030PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 10,4 kg  

A  293 mm 
B 110 mm 

C   117 mm 

D 124 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P030SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 11,0 kg  
A  302 mm 

B 106 mm 
C   117 mm 

D 124 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P030RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 8,3 kg  
A  313 mm 

B 108 mm 
C   121 mm 

D 126 mm 
Profil Tiger 

Réf  P030T 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 10,0 kg  
A  313 mm 

B 157 mm 

C   120 mm 
D 131 mm 

Profil Twin Tiger 
Réf  P030YT 

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 14,6 kg  

A  293 mm 

B 204 mm 
C   120 mm 

D 129 mm 
Profil Flare 

Réf  P030F 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 12,6 kg  
A  277 mm 

B 111 mm 
C   117 mm 

D 127 mm 
Profil Basic Duty Loder 

Réf  P030BDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 15,8 kg  
A  299 mm 

B 113 mm 

C   117 mm 
D 136 mm 

Profil Heavy Duty Loder 
Réf  P030HDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 18,9 kg  

A  310 mm 

B 114 mm 
C   117 mm 

D 142 mm 
Profil Severre Duty Loder 

Réf  P030SDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Clavette P030P : 

 

 

Porte dents P030 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 0,4 kg  

A  116 mm 
B 29 mm 

C   37 mm 
Réf  P030P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 17,5 kg  

A  41 mm 
B 134 mm 

C   256 mm 

D 117 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  40 mm 
Réf  1040P030 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 17,3 kg  

A  47 mm 

B 134 mm 
C   256 mm 

D 117 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  45 mm 

Réf  1045P030 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 17,1 kg  

A  53 mm 
B 134 mm 

C   256 mm 
D 117 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  1050P030 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 7,1 kg  
A  45 mm 

B 77 mm 

C   121 mm 
D 73 mm 

Réf  P030WN 
Type Nez à souder  

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 17,1 kg  

A  47 mm 
B 139 mm 

C   262 mm 
D 117 mm 

E  30° 

F 6 
Épaisseur de lame  45 mm 

Réf  30453P030R (Droite) 
Type 3 

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 17,1 kg  

A  47 mm 
B 139 mm 

C   262 mm 
D 117 mm 

E  30° 

F 6 
Épaisseur de lame  45 mm 

Réf  30453P030L (Gauche) 
Type 3 

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 17,0 kg  
A  53 mm 

B 139 mm 

C   262 mm 
D 117 mm 

E  30° 
F 6 

Épaisseur de lame  50 mm 

Réf  30503P030R (Droite) 
Type 3 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 17,0 kg  

A  53 mm 
B 139 mm 

C   262 mm 
D 117 mm 

E  30° 

F 6 
Épaisseur de lame  50 mm 

Réf  30503P030L (Gauche)  
Type 3 

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Dents P040 (Sévère Application) :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 11,7 kg  

A  316 mm 

B 93 mm 
C   126 mm 

D 136 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P040PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 12,9 kg  

A  316 mm 
B 118 mm 

C   126 mm 

D 135 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P040SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 13,5 kg  
A  325 mm 

B 115 mm 
C   126 mm 

D 136 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P040RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 15,7 kg  
A  325 mm 

B 141 mm 
C   129 mm 

D 138 mm 
Profil Xtreme Chisel 

Réf  P040XC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 10,4 kg  

A  337 mm 
B 116 mm 

C   130 mm 

D 138 mm 
Profil Tiger 

Réf  P040T 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 12,0 kg  

A  337 mm 
B 168 mm 

C   129 mm 
D 141 mm 

Profil Twin Tiger 

Réf  P040YT 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 17,5 kg  

A  316 mm 
B 217 mm 

C   129 mm 

D 140 mm 
Profil Flare 

Réf  P040F 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 15,2 kg  
A  296 mm 

B 117 mm 
C   126 mm 

D 140 mm 

Profil Basic Duty Loder 
Réf  P040BDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 18,9 kg  

A  320 mm 
B 116 mm 

C   126 mm 
D 145 mm 

Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P040HDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Clavette P040P (Sévère 

Application) : 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 21,9 kg  

A  330 mm 
B 119 mm 

C   126 mm 

D 145 mm 
Profil Severre Duty Loder 

Réf  P040SDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 24,2 kg  
A  330 mm 

B 145 mm 

C   126 mm 
D 150 mm 

Profil Xtreme Duty Loder 
Réf  P040XDL 

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 0,6 kg  

A  125 mm 
B 27 mm 

C   42 mm 

Réf  P040P 
Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Porte dents P040 (Sévère Application) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 20,2 kg  
A  53 mm 

B 142 mm 
C   280 mm 

D 126 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  50 mm 

Réf  1050P040 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 20,7 kg  
A  53 mm 

B 142 mm 

C   280 mm 
D 126 mm 

E  30° 
F 14 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  1050P040R (Droite)  

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 20,7 kg  
A  53 mm 

B 142 mm 
C   280 mm 

D 126 mm 

E  30° 
F 14 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  1050P040L (Gauche)  

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 
Poids 20,1 kg  

A  57 mm 
B 142 mm 

C   280 mm 

D 126 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  55 mm 
Réf  1045P040 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 20,4 kg  
A  62 mm 

B 142 mm 
C   280 mm 

D 126 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  60 mm 

Réf  1060P040 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 21,0 kg  
A  66 mm 

B 142 mm 
C   280 mm 

D 126 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  68 mm 

Réf  1065P040 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 8,4 kg  
A  19 mm 

B 78 mm 

C   129 mm 
D 75 mm 

Réf  P040WN 
Type Nez à souder  

Système  Kprime 

Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 20,4 kg  
A  53 mm 

B 148 mm 

C   287 mm 
D 126 mm 

E  30° 
F 6 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  3050P040R (Droite) 

Type 3 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 

Caractéristique technique 

Poids 20,4 kg  
A  53 mm 

B 148 mm 

C   287 mm 
D 126 mm 

E  30° 
F 6 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  3050P040L (Gauche) 

Type 3 

Système  Kprime 
Poids machine  De 29 800 kg à 61 800Kg 
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Dents P050 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 16,0 kg  

A  344 mm 

B 100 mm 
C   137 mm 

D 150 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P050PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 17,3 kg  

A  344 mm 
B 128 mm 

C   137 mm 

D 150 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P050SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 17,6 kg  
A  354 mm 

B 123 mm 
C   137 mm 

D 147 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P050RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 21,6 kg  
A  351 mm 

B 162 mm 
C   140 mm 

D 155 mm 
Profil Xtreme Chisel 

Réf  P050XC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 14,0 kg  

A  371mm 
B 134 mm 

C   141 mm 

D 148 mm 
Profil Tiger 

Réf  P050T 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 16,4 kg  

A  371 mm 
B 186 mm 

C   141 mm 
D 151 mm 

Profil Twin Tiger 

Réf  P050YT 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 23,6 kg  

A  344 mm 
B 241 mm 

C   140 mm 

D 151 mm 
Profil Flare 

Réf  P050F 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 26,0 kg  
A  353 mm 

B 133 mm 
C   138 mm 

D 155 mm 

Profil Basic Duty Loder 
Réf  P050HDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 31,0 kg  
A  364 mm 

B 133 mm 
C   138 mm 

D 159 mm 

Profil Heavy Duty Loder 
Réf  P050SDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Clavette P050P : 

 

 

 

Porte dents P050 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 33,3 kg  
A  364 mm 

B 158 mm 

C   138 mm 
D 163 mm 

Profil Xtreme Duty Loder 
Réf  P050XDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 0,7 kg  

A  136 mm 
B 34 mm 

C   43 mm 
Réf  P050P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 29,2 kg  

A  53 mm 

B 159 mm 
C   301 mm 

D 137 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  1050P050 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 29,8 kg  

A  53 mm 
B 159 mm 

C   301 mm 
D 137 mm 

E  30° 
F 14 

Épaisseur de lame  50 mm 

Réf  1050P050R (Droite)  
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 29,8 kg  

A  53 mm 

B 159 mm 
C   301 mm 

D 137 mm 
E  30° 

F 14 

Épaisseur de lame  50 mm 
Réf  1050P050L (Gauche)  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 28,9 kg  
A  62 mm 

B 159 mm 

C   301 mm 
D 137 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  60 mm 

Réf  1060P050 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 28,9 kg  
A  62 mm 

B 159 mm 
C   301 mm 

D 137 mm 

E  30° 
F 14 

Épaisseur de lame  60 mm 
Réf  1060P050R (Droite)  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 28,9 kg  
A  62 mm 

B 159 mm 
C   301 mm 

D 137 mm 

E  30° 
F 14 

Épaisseur de lame  60 mm 
Réf  1060P050L (Gauche)  

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 28,3 kg  
A  66 mm 

B 159 mm 

C   301 mm 
D 137 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  65 mm 

Réf  1065P050 
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 28,3 kg  

A  66 mm 

B 159 mm 
C   301 mm 

D 137 mm 
E  30° 

F 14 
Épaisseur de lame  65 mm 

Réf  1065P050R (Droite)  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 28,3 kg  

A  66 mm 
B 159 mm 

C   301 mm 
D 137 mm 

E  30° 
F 14 

Épaisseur de lame  65 mm 

Réf  1060P050L (Gauche)  
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 28,8 kg  
A  72 mm 

B 159 mm 

C   301 mm 
D 137 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  70 mm 

Réf  1070P050 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 11,5 kg  
A  / 

B 86 mm 
C   143 mm 

D 80 mm 

Réf  P050WN 
Type Nez à souder  

Système  Kprime 
Poids machine  De 46 500 kg à 69 100Kg 
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Dents P070 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 19,4 kg  

A  372 mm 

B 113 mm 
C   149 mm 

D 156 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P070PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 21,5 kg  

A  372 mm 
B 136 mm 

C   149 mm 

D 155 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P070SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 22,0 kg  
A  383 mm 

B 134 mm 
C   149 mm 

D 156 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P070RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 26,8 kg  
A  382 mm 

B 167 mm 
C   150 mm 

D 159 mm 
Profil Xtreme Chisel 

Réf  P070XC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 17,3 kg  

A  400 mm 
B 137 mm 

C   153 mm 

D 158 mm 
Profil Tiger 

Réf  P070T 
Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 20,3 kg  

A  400 mm 
B 201 mm 

C   152 mm 
D 161 mm 

Profil Twin Tiger 

Réf  P070YT 
Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 28,8 kg  

A  372 mm 
B 259 mm 

C   152 mm 

D 165 mm 
Profil Flare 

Réf  P070F 
Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 32,2 kg  
A  379 mm 

B 138 mm 
C   149 mm 

D 167 mm 

Profil Basic Duty Loder 
Réf  P070HDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 37,6 kg  

A  392 mm 
B 144 mm 

C   149 mm 
D 170 mm 

Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P070SDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 
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Clavette P070P : 

 

 

 

Porte dents P070 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 41,7 kg  

A  392 mm 

B 171 mm 
C   149 mm 

D 176 mm 
Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P070XDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 0,9 kg  

A  148 mm 
B 37 mm 

C   48 mm 
Réf  P070P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 35,0 kg 

A  66 mm 
B 184 mm 

C   343 mm 

D 148 mm 
E  30° 

F 14 
Épaisseur de lame  65 mm 

Réf  1065P070  
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 36,8 kg  

A  72 mm 
B 184 mm 

C   343 mm 

D 148 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  70 mm 
Réf  1070P070 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 

Poids 37,9 kg  
A  72 mm 

B 184 mm 

C   343 mm 
D 148 mm 

E  30° 
F 14° 

Épaisseur de lame  70 mm 
Réf  1070P070R (Droite)  

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 37,9 kg  
A  72 mm 

B 184 mm 
C   343 mm 

D 148 mm 
E  30° 

F 14° 

Épaisseur de lame  70 mm 
Réf  1070P070L (Gauche)  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 36,3 kg  

A  79 mm 

B 184 mm 
C   343 mm 

D 148 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  75 mm 

Réf  1075P070 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 

Caractéristique technique 
Poids 14,6 kg  

A  26 mm 

B 100 mm 
C   156 mm 

D 93 mm 
Réf  P070WN 

Type Nez à souder  

Système  Kprime 
Poids machine  De 58 600 kg à 67 100Kg 
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Dents P085 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 30,0 kg  

A  417 mm 

B 158 mm 
C   169 mm 

D 179 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P085SC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 31,9 kg  

A  424 mm 
B 152 mm 

C   169 mm 

D 179 mm 
Profil Rock Chisel 

Réf  P085RC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 37,4 kg  
A  424 mm 

B 184 mm 
C   173 mm 

D 182 mm 

Profil Xtreme Chisel 
Réf  P085XC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 23,8 kg  
A  439 mm 

B 156 mm 
C   174 mm 

D 180 mm 
Profil Tiger 

Réf  P085T 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 28,3 kg  

A  439 mm 
B 215 mm 

C   173 mm 

D 182 mm 
Profil Twin Tiger 

Réf  P085YT 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 38,1 kg  

A  398 mm 
B 155 mm 

C   170 mm 
D 188 mm 

Profil Basic Duty Loder 

Réf  P085BDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 46,0 kg  

A  432 mm 
B 155 mm 

C   169 mm 
D 189 mm 

Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P085HDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 52,6 kg  
A  445 mm 

B 164 mm 

C   169 mm 
D 193 mm 

Profil Severe Duty Loder 
Réf  P085SDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 60,2 kg  

A  445 mm 
B 195 mm 

C   170 mm 
D 199 mm 

Profil Xtreme Duty Loder 

Réf  P085XDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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Clavette P085P : 

 

 

 

Porte dents P085 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 1,2 kg  

A  167 mm 
B 42 mm 

C   51 mm 
Réf  P085P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 48,0 kg 
A  72 mm 

B 183 mm 
C   353 mm 

D 169 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  70 mm 

Réf  1070P085  
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 49,2 kg  

A  72 mm 
B 183 mm 

C   353 mm 

D 169 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  70 mm 
Réf  1070P085R (Droite)  

1070P085L (Gauche) 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 47,8 kg  

A  79 mm 

B 183 mm 
C   353 mm 

D 169 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  75 mm 
Réf  1075P085  

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 49,1 kg  

A  79 mm 
B 183 mm 

C   353 mm 
D 169 mm 

E  30° 

F 14° 
Épaisseur de lame  75 mm 

Réf  1075P085R (Droite) 
1075P085L (Gauche)  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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*Uses wear cap WC1P085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Caractéristique technique 

Poids 46,7 kg  
A  79 mm 

B 183 mm 

C   353 mm 
D 169 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  75 mm 

Réf  1075P085* 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 46,7 kg  
A  79 mm 

B 183 mm 
C   353 mm 

D 169 mm 

E  30° 
F 14° 

Épaisseur de lame  75 mm 
Réf  1075P085R* (Droite) 

1075P085L* (Gauche) 
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 5,3 kg  

Réf  WC1P085 

Système  Kprime 
Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 46,7 kg  
A  82 mm 

B 183 mm 

C   353 mm 
D 169 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  80 mm 

Réf  1075P085 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 48,1 kg  

A  80 mm 
B 183 mm 

C   353 mm 
D 169 mm 

E  30° 

F 14° 
Épaisseur de lame  80 mm 

Réf  1080P085R (Droite) 
1080P085L (Gauche) 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 18,0 kg  

A  / 

B 104 mm 
C   165 mm 

D 108 mm 
Réf  P085WN 

Type Nez à souder  
Système  Kprime 

Poids machine  De 80 000 kg à 82 000Kg 
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Dents P120 (Sévère Application) :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 41,6 kg  

A  462 mm 

B 147 mm 
C   194 mm 

D 206 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P120PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 44,1 kg  

A  462 mm 
B 178 mm 

C   195 mm 

D 204 mm 
Profil Standard Chisel 

Réf  P120SC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 46,2 kg  
A  475 mm 

B 174 mm 
C   195 mm 

D 204 mm 

Profil Rock Chisel 
Réf  P120RC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 36,4 kg  

A  489 mm 
B 179 mm 

C   200 mm 

D 207 mm 
Profil Tiger 

Réf  P120T 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 41,0 kg  
A  489 mm 

B 244 mm 

C   199 mm 
D 211 mm 

Profil Twin Tiger 
Réf  P120YT 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 61,2 kg  

A  477 mm 
B 178 mm 

C   198 mm 
D 218 mm 

Profil Basic Duty Loder 

Réf  P120HDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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Clavette P120P (Sévère 

Application) : 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 72,8 kg  

A  492 mm 

B 159 mm 
C   195 mm 

D 219 mm 
Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P120SDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 89,3 kg  
A  492 mm 

B 224 mm 
C   195 mm 

D 234 mm 

Profil Heavy Duty Loder 
Réf  P120XDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 
Poids 1,8 kg  

A  190 mm 
B 48 mm 

C   57 mm 

Réf  P120P 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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Porte dents P120 (Sévère Application) : 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Uses wear cap WC1P120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 72,9 kg 

A  79 mm 
B 293 mm 

C   397 mm 
D 194 mm 

E  30° 

Épaisseur de lame  75 mm 
Réf  5075P120*  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 74,1 kg  
A  79 mm 

B 293 mm 
C   397 mm 

D 194 mm 
E  30° 

F 14° 

Épaisseur de lame  75 mm 
Réf  5075P120R* (Droite)  

5075P120L* (Gauche) 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 7,8 kg  

Réf  WC1P120 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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Caractéristique technique 

Poids 26,2 kg  
A  24 mm 

B 108 mm 
C   184 mm 

D 118 mm 
Réf  P120WN 

Type Nez à souder  

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 75,3 kg  
A  91 mm 

B 293 mm 
C   397 mm 

D 194 mm 

E  30° 
F 10° 

Épaisseur de lame  90 mm 
Réf  5090P120R10 (Droite) 

5090P120L10 (Gauche)  
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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*Uses wear cap WC1P120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 71,4 kg  
A  91 mm 

B 293 mm 

C   397 mm 
D 194 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  90 mm 

Réf  5090WP120* 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 72,6 kg  
A  91 mm 

B 293 mm 
C   397 mm 

D 194 mm 
E  30° 

F 14° 

Épaisseur de lame  90 mm 
Réf  5090WP120R*(Droite) 

5090WP120L* (Gauche) 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 7,8 kg  

Réf  WC1P120 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 73,9 kg 

A  91 mm 

B 293 mm 
C   397 mm 

D 194 mm 
E  30° 

Épaisseur de 
lame  

90 mm 

Réf  5090P120 
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 

Caractéristique technique 

Poids 75,3 kg  

A  91 mm 
B 293 mm 

C   397 mm 
D 194 mm 

E  30° 

F 14° 
Épaisseur de lame  90 mm 

Réf  5090P120R (Droite) 
5090P120L (Gauche)  

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 101 900 kg à 118 000Kg 
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Dents P200 :  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 59,7 kg  

A  521 mm 

B 163 mm 
C   217 mm 

D 230 mm 
Profil Point Chisel 

Réf  P200PC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 64,1 kg  

A  535 mm 
B 197 mm 

C   217 mm 

D 230 mm 
Profil Rock Chisel 

Réf  P200RC 
Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 

Poids 54,9 kg  
A  477 mm 

B 195 mm 
C   216 mm 

D 230 mm 

Profil Light Chisel 
Réf  P120LC 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 50,1 kg  

A  541 mm 
B 200 mm 

C   223 mm 

D 230 mm 
Profil Tiger 

Réf  P200T 
Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 

Poids 77,0 kg  
A  508 mm 

B 195 mm 

C   218 mm 
D 237 mm 

Profil Basic Duty Loder 
Réf  P200BDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 94,3 kg  

A  548 mm 
B 210 mm 

C   217 mm 
D 248 mm 

Profil Heavy Duty Loder 

Réf  P200HDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 
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Caractéristique technique 
Poids 104,6 kg  

A  548 mm 

B 210 mm 
C   217 mm 

D 247 mm 
Profil Severe Duty Loder 

Réf  P200SDL 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 

Poids 104,6 kg  
A  548 mm 

B 210 mm 
C   217 mm 

D 248 mm 
Profil Severe Duty Loder 

Réf  P200SDLLS 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 118,5 kg  

A  548 mm 
B 250 mm 

C   217 mm 

D 263 mm 
Profil Xtreme Duty Loder 

Réf  P200XDL 
Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 
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Clavette P200P : 

 

 

Porte dents P200 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Poids 2,1 kg  

A  213 mm 
B 55 mm 

C   61 mm 
Réf  P200P 

Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 102,9 kg 

A  106 mm 
B 337 mm 

C   438 mm 

D 217 mm 
E  30° 

Épaisseur de lame  100 mm 
Réf  5100P200  

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 105,2 kg  

A  106 mm 

B 337 mm 
C   438 mm 

D 217 mm 
E  30° 

F 14° 
Épaisseur de lame  100 mm 

Réf  5100P200R (Droite)  
5100P200L (Gauche) 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 
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*Uses wear cap WC1P200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 101,4 kg  
A  106 mm 

B 337 mm 
C   438 mm 

D 217 mm 

E  30° 
Épaisseur de 
lame  

100 mm 

Réf  5100WP200* 

Type 1 
Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 102,9 kg  

A  106 mm 

B 337 mm 
C   438 mm 

D 217 mm 
E  30° 

F 14° 
Épaisseur de lame  90 mm 

Réf  5100WP200R* (Droite)  
5100WP200L* (Gauche) 

Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 

Poids 11,2 kg  

Réf  WC1P200 
Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 



 

 Usure et Equipements                                                                                                                                    81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uses wear cap WC1P200 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 103,9 kg  
A  123 mm 

B 337 mm 
C   438 mm 

D 217 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  120 mm 

Réf  5120P200 
Type 1 

Système  Kprime 

Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 

Poids 101,5 kg 
A  123 mm 

B 337 mm 
C   438 mm 

D 217 mm 

E  30° 
Épaisseur de lame  120 mm 

Réf  5120WP200* 
Type 1 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 400Kg 

Caractéristique technique 
Poids 11,2 kg  

Réf  WC1P200 

Système  Kprime 
Poids machine  De 116 000 kg à 216 

400Kg 
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Dent MTG : 

Dent MG5U : 

 

 

Dent MG5L : 

 

 

 

Dent MG5V : 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  127 mm 
B 47 mm 

C   8 mm 

D 50 mm 
E 46,80 mm 

Profil U 
Réf  MG5U 

Système  Kingmet 

Poids machine  De 0 à 3,5 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  123,90 mm 

B 41,60 mm 
C   7 mm 

D 49,60 mm 

E 46,80 mm 
Profil L 

Réf  MG5L 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 0 à 3,5 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  151 mm 
B 5 mm 

C   4 mm 

D 50 mm 
E 47 mm 

Profil V 
Réf  MG5V 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 0 à 3,5 Tonnes 
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Clavette MG5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte dents 1MG5UC : 

 

 

 

 

 

  

 

Caractéristique technique 
A 33 mm 

Profil PR 

Taille 5 
Modèle Dent  MG5 

Réf  2MG5PR 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 0 à 3,5 Tonnes 

Caractéristique technique 

Poids 1,0 kg 
A 13-20 mm 

B 23 mm 

C   83 mm 
D 50 mm 

E  30° 
F 17° 

H 146 mm 

Modèle Dent  MG5 
Réf  1MG5UC 

Taille 5 
Profil UC 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 0 à 3,5 Tonnes 
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Dent MG8U : 

 

 

 

 

 

 

Dent MG8L : 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  162 mm 
B 52 mm 

C   8 mm 

D 60 mm 
E 57 mm 

Profil U 
Réf  MG8U 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 3,6 à 5,1 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  161 mm 

B 51 mm 
C   6 mm 

D 60 mm 
E 57 mm 

Profil L 

Réf  MG8L 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 3,6 à 5,1 Tonnes 
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Clavette MG8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte dents 1MG8UC : 

 

 

 

 

 

  

 

Caractéristique technique 
Profil PR 

Taille 8 

Modèle Dent  MG8 
Réf  2MG8PR 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 3,6 à 5,1 Tonnes 

Caractéristique technique 

Poids 1,6 kg  
A 13-25 mm 

B 24 mm 

C   98 mm 
D 59 mm 

E  25° 
F 17° 

H 174 mm 

Modèle Dent  MG8 
Réf  1MG8UC 

Taille 8 
Profil UC 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 3,6 à 5,1 Tonnes 
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Dent MG10U : 

 

 

Dent MG10L : 

 

 

 

 

Dent MG10V : 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  189 mm 
B 63 mm 

C   9 mm 

D 76 mm 
E 66 mm 

Profil U 
Réf  MG10U 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 5,2 à 6,9 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  193 mm 

B 64 mm 
C   7 mm 

D 81 mm 
E 64 mm 

Profil L 

Réf  MG10L 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 5,2 à 6,9 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  202 mm 

B 9 mm 
C   5 mm 

D 76 mm 
E 66 mm 

Profil V 
Réf  MG10V 

Système  Kingmet 

Poids machine  De 5,2 à 6,9 Tonnes 
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Dent MG10E : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dent MG10W : 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  204 mm 
B 42 mm 

C   4 mm 

D 76 mm 
E 66 mm 

Profil E 
Réf  MG10E 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 5,2 à 6,9 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  202 mm 
B 75 mm 

C   4 mm 
D 85 mm 

E 66 mm 

Profil W 
Réf  MG10W 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 5,2 à 6,9 Tonnes 
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Clavette MG10/15 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte dents 1MG10UC : 

 

 

 

 

 

  

 

 

Caractéristique technique 
Profil PR 

Taille 10,15 

Modèle Dent  MG10 
Réf  2MG10/15PR 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 5,2 à 9,9 Tonnes 

Caractéristique technique 
Poids 2,6 kg 

A 20-30 mm 

B 34 mm 
C 123 mm 

D 69 mm 
E  25° 

F 17° 

H 211 mm 
Modèle Dent  MG10 

Réf  1MG10UC 
Taille 10 

Profil UC 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 5,2 à 6,9 Tonnes 
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Dent MG15U : 

 

 

Dent MG15V : 

 

 

 

Dent MG15E : 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  224 mm 
B 78 mm 

C   9 mm 

D 83 mm 
E 79 mm 

Profil U 
Réf  MG15U 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 7,0 à 9,9 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  237 mm 

B 9 mm 
C   6 mm 

D 83 mm 
E 79 mm 

Profil V 

Réf  MG15V 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 7,0 à 9,9 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  234 mm 
B 55 mm 

C   5 mm 
D 83 mm 

E 79 mm 

Profil E 
Réf  MG15E 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 7,0 à 9,9 Tonnes 
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Clavette MG10/15 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte dents 1MG15UC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
Profil PR 

Taille 10,15 

Modèle Dent  MG5 
Réf  2MG10/15PR 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 5,2 à 9,9 Tonnes 

Caractéristique technique 
Poids 4,3 kg 

A 25-35 mm 

B 44 mm 
C 151 mm 

D 82 
E  25° 

F 17° 

H 252 mm 
Modèle Dent  MG15 

Réf  1MG15UC 
Taille 15 

Profil UC 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 7,0 à 9,9 Tonnes 
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Dent MG20U : 

 

 

Dent MG20S : 

 

 

Dent MG20V : 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  266 mm 
B 95 mm 

C   9 mm 

D 102 mm 
E 102 mm 

Profil U 
Réf  MG20U 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 10,0 à 14,2 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  264 mm 

B 51 mm 
C   8 mm 

D 102 mm 
E 102 mm 

Profil S 

Réf  MG20S 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 10,0 à 14,2 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  299 mm 
B 6 mm 

C   6 mm 
D 102 mm 

E 102 mm 
Profil V 

Réf  MG20V 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 10,0 à 14,2 Tonnes 
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Dent MG20W : 

 

Clavette MG20 : 

 

 

 

 

 

Porte dents 1MG20UC : 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  299 mm 
B 128 mm 

C   5 mm 

D 102 mm 
E 102 mm 

Profil W 
Réf  MG20W 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 10,0 à 14,2 Tonnes 

Caractéristique technique 

Profil PR 
Taille 20 

Modèle Dent  MG20 
Réf  2MG20PR 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 10,0 à 14,2 Tonnes 

Caractéristique technique 
Poids 7,7 kg 

A 25-35 mm 
B 43 mm 

 185 
D 99 mm 

E  30° 

F 10° 
H 310 mm 

Modèle Dent  MG20 
Réf  1MG20UC 

Taille 20 

Profil UC 
Système  Kingmet 

Poids machine  De 10,0 à 14,2 Tonnes 
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Dent MG30V : 

 

 

Clavette MG30 : 

 

 

 

 

 

Porte dents 1MG30UC : 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  327 mm 
B 7 mm 

C   7 mm 

D 115 mm 
E 116 mm 

Profil V 
Réf  MG30V 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 14,3 à 18,3 Tonnes 

Caractéristique technique 

Profil PR 
Taille 30 

Modèle Dent  MG30 
Réf  2MG30PR 

Système  Kingmet 
Poids machine  De 14,3 à 18,3 Tonnes 

Caractéristique technique 

Poids 12,00 kg 

A 32-45 mm 
B 55 mm 

C 215 mm 
D 113 mm 

E  30° 

F 10° 
H 357 mm 

Modèle Dent  MG30 
Réf  1MG30UC 

Taille 30 
Profil UC 

Système  Kingmet 

Poids machine  De 14,3 à 18,3 Tonnes 
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Dent Type ESCO : 

Dent V13SYL : 

 

 

Dent V13VY : 

 

 

 

 

 

Dent V17TYL : 

 

 

Caractéristique technique 

A  118 mm 

B 46 mm 
C   44 mm 

D 56 mm 
Profil SYL 

Réf  TSV13SYL1 
Système  Super V 

Poids machine  De 1 à 4 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  128 mm 

B 6,4 mm 
C   44 mm 

D 54 mm 

Profil VY 
Réf  TSV13VY1 

Système  Super V 
Poids machine  De 1 à 4 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  151,8 mm 
B 50 mm 

C   45,5 mm 
D 64,8 mm 

Profil TYL 

Réf  TSV17TYL1 
Système  Super V 

Poids machine  De 4 à 6 Tonnes 
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Dent V19SYL : 

 

 

 

Dent V23SYL : 

 

 

 

 

Dent V23VY : 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  185 mm 

B 62 mm 
C   64 mm 

D 80 mm 
Profil SYL 

Réf  TSV19SYL 

Système  Super V 
Poids machine  De 6 à 10 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  206 mm 
B 75 mm 

C   72 mm 
D 89 mm 

Profil SYL 
Réf  TSV23SYL 

Système  Super V 

Poids machine  De 10 à 15 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  203 mm 

B 13 mm 
C   10 mm 

D 90 mm 

Profil VY 
Réf  TSV23VY- 1 

Système  Super V 
Poids machine  De 10 à 15 Tonnes 
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Dent V29AD : 

 

 

Dent V29PHD : 

 

 

 

 

 

 

Dent V33SYL : 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  220 mm 
B 56 mm 

C   23 mm 

D 96 mm 
Profil AD 

Réf  TSV29AD1 
Système  Super V 

Poids machine  De 15 à 20 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  217 mm 

B 58 mm 
C   25 mm 

D 96 mm 

Profil AD 
Réf  TSV29PHD 

Système  Super V 
Poids machine  De 15 à 20 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  262 mm 

B 101 mm 
C   86 mm 

D 109 mm 
Profil SYL 

Réf  TSV33SYL 

Système  Super V 
Poids machine  De 20 à 25 Tonnes 
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Dent V33VY : 

 

 

 

 

Dent V39PHD : 

 

 

 

 

 

 

Dent V43VY : 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  264 mm 

B 12 mm 
C   20 mm 

D 108 mm 
Profil VY 

Réf  TSV33VY 

Système  Super V 
Poids machine  De 20 à 25 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  267 mm 
B 74 mm 

C   35 mm 
D 122 mm 

Profil AD 

Réf  TSV39PHD 
Système  Super V 

Poids machine  De 25 à 30 Tonnes 

Caractéristique technique 

A  327 mm 
B 16 mm 

C   18 mm 

D 137 mm 

Profil VY 
Réf  TSV43VY1 

Système  Super V 

Poids machine  De 30 à 40 Tonnes 
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Dent FUTURA : 

FC 200 RC : 

 

 

 

 

 

FC 350 RC : 

 

 

 

 

 

 

FC 250 U : 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 
A  62 mm 

B 66 mm 
C   159 mm 

Profil RC 
Réf  FC200RC 

Système  CAT 

Poids machine  De à  Tonnes 

Caractéristique technique 

A  106 mm 
B 114 mm 

C   285 mm 

Profil RC 
Réf  FC350RC 

Système  CAT 
Poids machine  De à  Tonnes 

Caractéristique technique 

A  81 mm 
B 89 mm 

C   210 mm 
Profil RC 

Réf  FC250U 

Système  CAT 
Poids machine  De à  Tonnes 
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FC 350 RPL :  

 

 

 

 

 

 

FT 290 SYL :  

 

 

FT 265 RC :  

 

 

 

 

Caractéristique technique 

A  110 mm 

B 116 mm 
C   275 mm 

Profil RPL 
Réf  FC350RPL 

Système  CAT 

Poids machine  De à  Tonnes 

Caractéristique technique 

A  104 mm 
B 104 mm 

C   240 mm 

Profil SYL 
Réf  FC290SYL 

Système  Super V 
Poids machine  De19,5 à 24,9 Tonnes 

Caractéristique technique 
A  206 mm 

B 183 mm 
C   453 mm 

Profil RC 
Réf  FT265RC 

Système  Super V 

Poids machine  De à  Tonnes 
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Dent ELITE : 

TSJ 350 LHD :  

 

TSJ 600 PHD :  

 

TSJ 220 P :  

Caractéristique technique 
A  290 mm 

B 106 mm 
C   52 mm 

Profil LHD 
Réf  TSJ350LHD 

Système  CAT 

Poids machine  De à  Tonnes 

Caractéristique technique 
A  454 mm 

B 198 mm 

C   110 mm 
Profil PHD 

Réf  TSJ600PHD 
Système  CAT 

Poids machine  De à  Tonnes 

Caractéristique technique 

A  190 mm 
B 70 mm 

C   24 mm 
Profil P 

Réf  TSJ220P 

Système  CAT 
Poids machine  De à  Tonnes 
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Lames, plat dur et demi-flèches : 

Lame 1 Chanfrein : 

 

ET30008012R1 : 

 

 

 

ET300011016R1 :  

 

 

 

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 80 mm 
Epaisseur (H) 12 mm 

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 110 mm 

Epaisseur (H) 16 mm 
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ET300015016R1 : 

 

 

ET300020020R1 : 

 

 

ET300025025R1 :  

 

  

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 150 mm 

Epaisseur (H) 16 mm 

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 200 mm 

Epaisseur (H) 20 mm 

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 
Largeur (l) 250 mm 

Epaisseur (H) 25 mm 
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ET300025030R1 :  

 

 

 

ET300030035R1 :  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 250 mm 

Epaisseur (H) 30 mm 

Caractéristique technique 

Nombre de 
chanfrein  

1  

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 300 mm 

Epaisseur (H) 35 mm 
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Lame de Niveleuse : 

5D9553 : 

 

 

5D9558 : 

 

 

5D9559 

Caractéristique technique 

Poids 34 kg  

Longueur (L) 1828 mm 

Largeur (l) 16 mm 

Hauteur (H) 152 mm 

Vis Réf (Ø) 3F5108 (5/8’’) 

Écrou Réf (Ø) 4K0367 (5/8’’) 

Caractéristique technique 

Poids 53,0 kg  

Longueur (L) 1 828 mm 

Largeur (l) 19 mm 

Hauteur (H) 203 mm 

Vis Réf (Ø) 3F5108 (5/8’’) 

Écrou Réf (Ø) 4K0367 (5/8’’) 

Caractéristique technique 

Poids 62,0 kg  

Longueur (L) 2 133 mm 

Largeur (l) 19 mm 

Hauteur (H) 203 mm 

Vis Réf (Ø) 3F5108 (5/8’’) 

Écrou Réf (Ø) 4K0367 (5/8’’) 
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7D4508 :  

 

Profil : 

 

ET300010111RF : 

 

ET300015116RF : 

 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 1 524mm 

Largeur (l) 16 mm 

Hauteur (H) 152 mm 

Vis Réf (Ø) 3F5108 (5/8’’) 

Écrou Réf (Ø) 4K0367 (5/8’’) 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000mm 

Largeur (l) 101 mm 

Hauteur (H) 11 mm 

Profil 101 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000mm 

Largeur (l) 151 mm 

Hauteur (H) 16 mm 

Profil 151 
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ET300020320RF : 

  

ET300025430RF : 

 

ER300020319RF :  

 

 

 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000mm 

Largeur (l) 203 mm 
Hauteur (H) 20 mm 

Profil 203 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000mm 

Largeur (l) 254 mm 

Hauteur (H) 30 mm 

Profil 254 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000mm 

Largeur (l) 203 mm 

Hauteur (H) 19 mm 

Profil 203 
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Plat Dur : 

ET8010R : 

 

ET8012R : 

 

ET1015R : 

 

ET1020R : 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 80 mm 

Epaisseur (H) 10 mm 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 80 mm 

Epaisseur (H) 12 mm 

Caractéristique technique 
Longueur (L) 3 000 mm 

Largeur (l) 100 mm 

Epaisseur (H) 15 mm 

Caractéristique technique 

Longueur (L) 3000 mm 
Largeur (l) 100 mm 

Epaisseur (H) 20 mm 
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Trains de roulement et chenilles : 

Chenille : 

230/48/70 : 

 

 

 

 

 

 

230/70/48SRT :  

 

 

 

 

 

 

300/80/52.5N : 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Largeur (en mm)  230  

Nombre de maillon  48 

Pas (en mm) 70  

Caractéristique technique 

Largeur (en mm) 230 

Nombre de maillon  70 

Pas (en mm) 48SRT 

Caractéristique technique 

Largeur (en mm) 300 

Nombre de maillon  80 
Pas (en mm) 52.5N 
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300/80/53KX : 

 

 

 

 

 

 

 

450/76/81N : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Largeur (en mm) 300 

Nombre de maillon  80 

Pas (en mm) 53KX 

Caractéristique technique 

Largeur (en mm) 450 

Nombre de maillon  76 

Pas (en mm) 81N 
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Train de chaine :  

Pour D61-PX-23/24 :  

 

 

 

 

 

Réf : Désignation : QTE : 

13Y-30-00034 Roue Folle 2 
134-30-01021 Galet Inférieur Simple Gorge 12 

134-30-01031 Galet Inférieur Double Gorge 4 

134-30-01040 Galet Supérieur  4 
134-27-15210 Secteur de Barbotin 18 

13G-32-03002 Train de Chaine Tuilé 1 
01010-61675 Vis de Galet Inférieur 64 

01643-31645 Rondelle Galet Inférieur 64 

09203-21865 Vis de Secteur de Barbotin 54 
01803-01824 Ecrou de Secteur de Barbotin  54 
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Pour D65-EX16/18 & D65-WX17/18 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : Désignation : QTE : 

14X-32-00316 Train De Chaine Nu 1 
14X-32-05010 Shoe Bolt Kit 12 

14X-30-00436 Idler Assy 2 

14X-30-01022 Track Roller Assy  SF 10 
14X-30-01032 Track Roller Assy DF 4 

14X-30-01041 Carrier Roller Assy 4 
14X-27-15211 Sprocket Segments 18 

14X-32-62370 Tuile 610 mm (EX et WX) 84 
14X-32-15381 Tuile 760 mm (PX & WX) 90 
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Pour D65-PX17/18 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : Désignation : QTE : 

14X-32-05010 Shoe Bolt Kit 12 
14X-30-00436 Idler Assy 2 

14X-30-01022 Track Roller Assy  SF 10 

14X-30-01032 Track Roller Assy DF 4 
14X-30-01041 Carrier Roller Assy 4 

14Y-32-00306 Train De Chaine Nu 1 
14X-27-15211 Sprocket Segments 18 

14-X-32-15381 Tuile 760 mm(PX & WX) 90 
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Brise-Roche Hydraulique : 

AB 352 (réf : AB0352DA) :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R02P : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Poids 310 kg 

Débit  De 35 à 70 L/min 

Pression de travail  De 110 à 165 Bar 

Puissance  736 Joule 

Fréquence de frape De 380 à 1000 c/min 

Ø Pointerole  70 mm 

Niveau sonore  116 dB** 

Poids machine De 4 à 8 tonnes 

Caractéristique technique 

Poids 130 kg 

Débit  De 15 à 40 L/min 

Pression de travail  De 60 à 120 Bar 

Puissance  8 kW 

Fréquence de frape De 450 à 1400 c/min 

Ø Pointerole  46 mm 

Niveau sonore  115 dB** 

Poids machine De 1,3 à 3,3 tonnes 
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Pince de Tri : 

 

SGR850 Platine Nue : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique technique 

Ouverture Entre les 
mâchoires (A) 

1 700 mm 

Largeur coquilles fermées (B) 1 100 mm 

Hauteur coquilles ouvertes (C)  1 140 mm 

Hauteur coquilles fermées (D) 1 340 

Largeur coquilles (L) 800 mm 

Réf SGR850PN 

Caractéristique technique 

Poids porteur  11 à 15 t 

Poids de l’outil sans l’attache 725 kg 

Poids de l’outil avec l’attache 
Standard 

825 kg 
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Tiltrotator : 

 

R1 : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 1 500 – 3 500 kg 
Largeur de godet max 1 000 mm 

Force de cavage max 35 kN  
Couple de cavage max 25 kNm 

Poids (à partir de) 75 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 touren) 7,0 s à 15 l/min 

Pression de service 21 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 25 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 20 l/min 

Nombre de points de graissage 1 
Couple  1 700 Nm à 21 MPa 

Vérin double effet 5 800 Nm 
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R2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 3 000 – 6 500 kg 
Largeur de godet max 1 200 mm 

Force de cavage max 50 kN  
Couple de cavage max 43 kNm 

Poids (à partir de) 170 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 7,0 s à 30 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 80 l/min 

Débit hydraulique mini 45 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 80 l/min 
Nombre de points de graissage 1 

Couple  3 900 Nm à 25 MPa 
Vérin double effet 14 400 Nm 
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R3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 6 000 – 12 000 kg 
Largeur de godet max 1 500 mm 

Force de cavage max 81 kN  
Couple de cavage max 85 kNm 

Poids (à partir de) 290 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 7,0 s à 50 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 90 l/min 

Débit hydraulique mini 45 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 75 l/min 
Nombre de points de graissage 6 

Couple  6 600 Nm à 25 MPa 
Vérin télescopique 21 500 Nm 

Vérin double effet 26 500 Nm 
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R4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 10 000 – 16 000 kg 
Largeur de godet max 1 600 mm 

Force de cavage max 125 kN  
Couple de cavage max 163 kNm 

Poids (à partir de) 315 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 7,0 s à 60 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 70 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 80 l/min 

Nombre de points de graissage 8 
Couple  7 639 Nm à 25 MPa 

Vérin télescopique 26 500 Nm 
Vérin double effet 40 500 Nm 
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R5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 14 000 – 19 000 kg 
Largeur de godet max 1 700 mm 

Force de cavage max 140 kN  
Couple de cavage max 200 kNm 

Poids (à partir de) 410 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 7,0 s à 65 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 90 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 104 l/min 

Nombre de points de graissage 4 
Couple  9 549 Nm à 25 MPa 

Vérin télescopique 30 900 Nm 
Vérin double effet 45 100 Nm 
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R6 (réf : 9610951) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 17 000 – 24 000 kg 
Largeur de godet max 1 800 mm 

Force de cavage max 170 kN  
Couple de cavage max 255 kNm 

Poids (à partir de) 460 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 7,0 s à 65 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 90 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 95 l/min 

Nombre de points de graissage 8 
Couple  9 549 Nm à 25 MPa 

Vérin télescopique 44 500 Nm 
Vérin double effet 56 600 Nm 

*Plusieurs model disponible de taille différent  

Demande de devis si besion   
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     R8 : 

 

 

R8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 23 000 –  32000 kg 
Largeur de godet max 2 000 mm 

Force de cavage max 200 kN  
Couple de cavage max 330 kNm 

Poids (à partir de) 730 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 8,0 s à 70 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Pression de retour max 2,0 MPa à 90 l/min 

Débit recommandé du circuit hydraulique 105 l/min 

Nombre de points de graissage 8 
Couple  11 935 Nm à 25 MPa 

Vérin télescopique 50 900 Nm 
Vérin double effet 64 700 Nm 
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R9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine, max 30 000 –  40 000 kg 
Largeur de godet max 2 400 mm 

Force de cavage max 280 kN  
Couple de cavage max 500 kNm 

Poids (à partir de) 1 400 kg 

Angle inclinaison (2x) 40° 
Vitesse de rotation (1 tour en) 7,0 s à 125 l/min 

Pression de service 25 MPa 
Couple  16 000 Nm à 25 MPa 

Vérin double effet 90 000 Nm 
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Tiltrotator Steelwrist : 

X12 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine De 7 à 12 Tonnes  
Poids (à partir de) 285 kg 

Poids avec pinces (à partir de) 370 kg 

Angle inclinaison (2x) 45° 
Vitesse de rotation 8 tours/minute 

Pression de travail 210 Bars 
Débit recommandé du circuit hydraulique 70 à 90 l/min 

Force de rotation  5 400 Nm 

Puissance d’inclinaison 29 000 Nm 
Lubrification du carter d’engrenages Graisse 
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X18 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Caractéristiques techniques   

Poids machine De 12 à 18 Tonnes  
Poids (à partir de) 415 kg 

Poids avec pinces (à partir de) 527 kg 

Angle inclinaison (2x) 45° 
Vitesse de rotation 8 tours/minute 

Pression de travail 210 Bars 
Débit recommandé du circuit hydraulique 80 à 100 l/min 

Force de rotation  7 800 Nm 

Puissance d’inclinaison 41 000 Nm 
Lubrification du carter d’engrenages Graisse 
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Guidage 2D iDIG :  
 

XD610 TOUCH Système LD (pour pelleteuse de moins de 8 

tonnes)  

2 Mini Capteurs d’angle, 1 grand 

Capteur d’angle laser & 1 Capteur 2D.  

Montage et mise en service sur site 

(obligatoire) 

  

(REF : 13003701) 

 

 

 

 

XD611 TOUCH Système LD grand combo (pour pelleteuse de 

plus de 8 tonnes)  

2 Mini Capteurs d’angle, 1 grand 

Capteur d’angle laser & 1 Capteur 2D.  

Montage et mise en service sur site 

(obligatoire)  

 

(REF : 13003703) 
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